
Erfassungsbogen zur Querschnittsberechnung

Sanierung Edelstahlsystem
für Öl, Gas und feste Brennstoffe im Unterdruck

per Fax: 03 72 02 - 88 79 19
per Mail: verkauf@linkegmbh.net

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:

Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

A
uf

tr
ag

ge
be

r
Ba

uv
or

ha
be

n

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:

Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:
Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle Br
en

ns
to

� 

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:
Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

Sa
ni

er
un

g

LBS kompakt

Angaben zur Verbindungsleitung bi� e auf
Formbla�  Verbindungsleitung eintragen.

W
är

m
ee

rz
eu

ge
r

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:

Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:
Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:
Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 

Abgastemperatur

Pa

Firma  Tel.

Ansprechpartner Mobil

Straße Email

Ort  Fax

Kundennummer

Objekt

Straße

Ort

Geodätische Höhe

Fabrikat

Typ

 oder

Daten    Volllast    Teillast

Nennwärmeleistung         kW

Abgasmassenstrom          kg/h

notw. Förderdruck         °C

CO2-Gehalt          %

ØAbgassstutzen innen  mm

Erdgas Flüssiggas

Heizöl EL Holz

Holzpellets

_____________

Au
ft

ra
gg

eb
er

:
Ba

uv
or

ha
be

n:
W

är
m

ee
rz

eu
ge

r:

Sanierung
Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2 

Schacht vorh. mit Verzug

eka compact

eka ekalithe

Angaben zur Verbindungsleitung bitte auf Formblatt 
Verbindungsleitung eintragen. 

Sa
ni
er
un

g:
Br
en

ns
to
ff:

Kohle 


